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PROY LCTOU JUE CASA PARA VIVALGAJUAGS S8 i AURUA VE SQARUIA=JOIrIXLITIUD
PROPIETARTIOsDON GE GCIN SANCHEZ ALMEIDA.

- e

N RSt

Bl proyecto primitivo para la edificacidén, se redactd
en Pebrero de.1l.955, para el que se solicitd y le fué concedi-
da la czlilicaciln orovisicual de bonificable en el nes de Ju-
lio de 1.955 concediendole el prestamo y destinando las vivien-
das £ errendasmiento. Iniciadas las obras y construido el séta-
no, asf comolos muros de medlanerias, (e ambos lédos. hasta la
altura de la planta baja, &1 5r. propietario tuvo la oportuni-
dad de adquizrir la cssa colindante & la dercha, larga g estre-
cha y en estado ruinoso. Ante tegl oportunidad, se estudid la -
redaceidn de un nuevo proyecto con el que se incrementaba la =
la superficie de las viviendas y locales, consiguiendo una in-
dndeble mejora y una fachada de mayér prestancia. Pué preciso -
pensar y preveer el acoplasnicnto y aprovechamiento de lo y& —-
construido, salvo el muro de mediasneria que es preciso derribary
sustituir por pilares de hormigén armado, lo que por otra parte{
né constituye gran dificultad, aunque sf{ es costoso. La casa ==
dltinamente adquirida estaba ocupada y en los trimites de faci-
1itér 2 los ocupantes #l¥ienda y hasta s total derribo y libre
disposicidn del solfr, se ha pasado bastante tiempo, con el --
consiguiente retraso en las obras.

Asimismo el XNxmo. Ayuntaniento autoriza la sustitucién
del &tico por una planta igual & la de los pisos inferiores, con
1o que ademfs de ganar las viviendas que iban en aquél , la so-
luceidn constructiva es mucho mejdr, al evitdr terrazas que dan
tan mal resultado en &ste clima. Por consiguiente en &ste pro-
yecto reformado se sustituye el Atico en la forma indicadae

La distribucidn y utiliaaci&n del nuevo edificio pro=-
yectado, es la misma que en el anterior, unicamente que gumen--

tan las superficies de las viviendas y los locales.
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En la planta baja se conserve el loeal unico destinado
4 la industris del sr. irvopietario, yue shora dispondrd de cuatro
anplics huecos accediendose por tres de ellos al local y por dltie
mo por una rampa, Ge bajsda directa al sétano donde se ditua el
almocén. En las crujias posteriores aprovechando la altura de es-
ta planta, oe proyeata una entreplanta de pequelia altura por ilue
ninscidn € través del pavés del patio posterior. En el diico, con
luces & los pdtios, se situa la vivienda del porterc que dispons
drd de cocina~comedor, Gos AOrmitorios y un aseo.

El acceso & las viviendas serd totalmente independiente
por el portal situado aﬁalo;}edtlafachada.

La calefaccidn central, ird en el sdtano con tolvas
directas desde la oalle para la entrade del carbdn.

En la planta de pisos se conservan las dos viviendas
proyeoiadas, ahora de mayores dimemsionese bl nimerc total de vi-
vienias serd de ocho. ‘

la oistribucidn interior de las viviendas, ¢s semejanw
te & ia del proyecto anterior, cohaarvarmo da independencia en-
tre las sonas de servicios wrwza y dorumitorios.

Lae caraazeri.su m lmpormn.,w eén ias nisnas que
en el proyecto anterior y ‘mq en ter:ntnoa gencrales adn lao sie

()

gulentess | // —

Cimientos en sanja oérrhta macizados oon hormigén en
mada de 150 Kgs. Mu os de sétano con hormigon en masa de 200 -
Kise

Hormigdn erumado de 350 Xgse. en jdcenas y pi.sress Fore
jado de loea de hormigon asruado de 350 Kgse ¥ otro sutarquico &
de vi, uctas prefabricadase

Zécalo & inposta de granito £ino labrado.

Pébrica de piedra franca de Villamayor en fachada &
la calle, con recercos de wecos moldurados y corunlsa y voladizos
en pledra ax'tigic:ll-.lo
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Pébrica de ladrililo con mortero d e cemento en alza——
dos y patios.

Tabiqueria de ladrillo hueco A panderete, guarnecida
y tendida por ambas caras.

Bévedas de escalera tabicadas & la catalana con do -
ble tablero,.

Cielo raso con tela metdlica atirantada y soldada,
tonada con yeso, colgado de las foruas prefabricadas'da hor-
migén armado de la cubierta. Alslado eon Vitrofid de 40 m/m,

Armadura de cubierta de formas prefabricadas de hor-
migén armedo, tablero plano, de ladrillo hueco sencillo y te-
jado de teja plana.

Sole do de parquelita § baldosa hidrsulica de 30/30
y de mosaiquete en servicios.

Pavds sobre patios interiores.

Peldafios de escalera en marmol y de piedra avtificial
en servicios,

Ventangs ¥y balcones en carpinterias de buena calidad -
con persiana enrollable.

ruerta & calle en hierro forjado.

Puertas de piso y ascensor en madera de castafio.

Puertas interiores en madera de castafioc y contra-cha-

pado.
Puertas de serviclos en madera de pino.

rintura & la cal en paraumentos & patio y sftano, al
temple picado en viviendas y al dleo en portal, escaleras y -
habitaciones principales. Esmaltes y barniuados.aobre carpin-
teria.

Aparatos sanitarios ROCA de primera calidad en cuartos
de bafio de sefilores y nacionales de buena calidad en servicios.

Instalaciln electrica bajo tubo Bergmann empotrado.

Calefaceidn central por sgua caliente & baja presién.

Decoracidn con escocias de escayola en habitaciones

prinecipales, portal y escalera.
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Bn general se tendrd muy en cuenta cusntas disposicio-
neas oficiales 8 municipales se refieran £ esta clase de cons—-

truciones y especialumente las Nommas de la buena construccidén.

Salamunca, Agoato de 1.956.
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